Luminescent

ИНФОРМАЦИЯ

Продается погонными метрами, ширина полотна 140 см. При оформлении заказа необходимо сообщать поставщику высоту стен.

Обои коллекции «Mise en Scène», «Paradisio»  с шелковистым блеском на металлизированных и лакированных поверхностях созданы, чтобы наилучшим образом подчеркнуть достоинства декоративных элементов вашего интерьера (картины, скульптуры, предметы мебели и т.д.). Нетканая основа значительно упрощает процесс монтажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
RM613
· Продается погонными метрами, ширина полотна 140 см.

· Состав: 50% полиэстер, 38% целлюлоза, 12%  связующие вещества и красители.

· Уход: аккуратно протирать влажной губкой.

RM612
· Продается погонными метрами, ширина полотна 140 см.

· Состав: 46% полиэстер, 38% целлюлоза, 16%  связующие вещества и красители.

· Уход: аккуратно протирать влажной губкой.

Контроль 

Перед началом работ рекомендуется проверить, что все рулоны имеют одинаковый номер (код) изготовителя и находятся в хорошем состоянии, а также цвет и рисунок обоев соответствует Вашему выбору. Если обнаружено внешнее повреждение, ничего не отрезать и вернуть весь метраж, не вскрывая оригинальной упаковки. Если обои были вскрыты или разрезаны на полотна, претензии по качеству не принимаются.
Претензии к качеству товара не принимаются, если наклеено больше трех полотен обоев. 

Ответственность производителя ограничивается заменой обоев, имеющих производственный брак. Вследствие чего претензии, связанные с возмещением затрат на работу или прочего возмещения убытка, не принимаются.
Срок предъявления претензий – 30 дней с момента покупки.
Наклеивание обоев подтверждает, что товар принят. 
НАКЛЕИВАНИЕ
Наклеивание обоев должно осуществляться только опытными мастерами.

Поверхность стен должна быть гладкой, ровной, чистой, сухой, прочной, обезжиренной, нормально абсорбирующей. Удалить остатки краски, следы карандаша.

Инструкции по наклеиванию находятся внутри каждого рулона.

Для нормально или слабо абсорбирующей поверхности: 
используйте клей сильного действия для тяжёлых виниловых покрытий. Нанесите клей на стену и

приклейте сухое полотно. Наклеивание полотен встык возможно, но для лучшего результата рекомендуется наклеивание полотен внахлест, с подрезанием, и встречная наклейка.
При наличии выступающих углов, используйте специальный клей сверхсильного действия для

невпитывающих поверхностей на участках шириной 5 см, оставив клей схватиться в течение 10-15 минут. 
Не допускать попадания клея на лицевую сторону обоев.

Для пористой, сильно абсорбирующей поверхности: нанесите на стену фиксирующую грунтовку; затем наклеивайте обои так, как это описано для нормально абсорбирующей поверхности.

Совет: для удаления с поверхности обоев остатков клея используйте чистую слегка влажную губку, аккуратно удалите излишки клея, промокните влажную поверхность чистой впитывающей тканью или бумагой. 

Не следует тереть поверхность обоев, так как это может нарушить их структуру и оставить следы. 

Претензии по качеству обоев не принимаются без предоставления образца дефектного материала и этикетки рулона. Стоимость работ по наклеиванию обоев не возмещается. 
При заказе дополнительного количества обоев необходимо указать код обоев, код партии (замеса). Различие в цвете обоев разных партий неизбежно.

